
IEC60068-2-64
Ensayos ambientales. Parte 2-
64: Métodos de ensayo. Ensayo

Fh: Vibración aleatoria de
banda ancha y guía.

 

IEC 61373
Aplicaciones ferroviarias.

Material rodante. Ensayos de
choque y vibración.

VIRLAB
NORMAS

IEC 60068-2-6
Ensayos ambientales. Parte 2-6:

Ensayos. Ensayo Fc: Vibración
(sinusoidal)

PÁGINA 01

Laboratorio de ensayos de vibraciones y choques acreditado por
ENAC según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para la realización
de ensayos bajo normas de amplia aplicación en la cualificación
de equipos, tanto embarcados como sometidos a las vibraciones
generadas por funcionamiento del tren.
 

IEC 60068-2-27
Ensayos ambientales. 

Parte 2-27: Ensayos. Ensayo Ea
y guía: Choque.

Plataformas de ensayos
EDB250X250 Plataforma oleohidráulica biaxial
Con capacidad para ensayar equipos de hasta 6.000 kg y hasta 4 m de
longitud.

SUPERFICIE DE USO: 2.500x2.500 mm
ACTUADORES: 2 cilindros 150 kN

AMPLITUD: ± 125 mm
VELOCIDAD MÁXIMA: 800 mm/s

ACELERACIÓN MÁXIMA: 6 g (horizontal)
 RANGO DE FRECUENCIA: 0,1 hasta 200 Hz
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ESPECTROS

LDS824LS Plataforma electrodinámica uniaxial
Con capacidad para ensayar equipos de hasta 450 kg y área extensible a
1.000 mm x 1.000 mm
 

PÁGINA 02

SUPERFICIE DE USO: 750x750 mm
ACTUADOR: Generador de 27 kN

AMPLITUD: ± 19 mm
VELOCIDAD MÁXIMA: 1.500 mm/s

                                              1.780 mm/s (choque)
ACELERACIÓN MÁXIMA: 60 g 

 RANGO DE FRECUENCIA: 1 hasta 2.000 Hz

EQUIPOS ENSAYADOS
Equipos de climatización

Señales en vía

Cofres de baterías

Cofres de resistencias

Máquinas de vending

Pantógrafos

Convertidores

Disyuntores

Equipos electrónicos

REFERENCIAS
KNORR BREMSE (MERAK)

CAF P&A

CAF

HISPACOLD

SEPSA

INGETEAM

SATYS

ICF

AIRTIFICIAL

RALEX

ALSTOM

SCHUNK

SUPSONIK

SUPERFICIE DE USO: 1.200x1.200 mm
ACTUADORES: 2 cilindros 100 kN

AMPLITUD: ± 125 mm
VELOCIDAD MÁXIMA: 1.000 mm/s

ACELERACIÓN MÁXIMA: 10 g
 RANGO DE FRECUENCIA: 0,1 hasta 150 Hz

EDB120 Plataforma oleohidráulica biaxial
Con capacidad para ensayar equipos de hasta 450 kg
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NUEVAS PLATAFORMAS de 4X3 metros en 2024

Con capacidad para ensayar equipos de hasta 10.000 kg 
y hasta 6 m de longitud

Gran capacidad
Doble plataforma

Sistema rápido de cambio de eje
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PÁGINA 03

SUPERFICIE DE USO: 4000 x 3000mm
ACTUADORES: 2 cilindros 910 kN

AMPLITUD: ± 25 mm
VELOCIDAD MÁXIMA: 1200 mm/s

ACELERACIÓN MÁXIMA: 11 g (en vacío)
                                                        8g(con equipo de 3.000 kg)

 RANGO DE FRECUENCIA: 0,1 hasta 200 Hz

tel:+34943691500

