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Équipements importants pour la
sécurité
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VIRLAB est un laboratoire d'essais sismiques, de vibrations et de chocs
accrédité par l'ENAC conformément à la norme UNE-EN ISO/IEC 17025.
C'est le seul laboratoire national approuvé par le Groupement espagnol
des propriétaires de centrales nucléaires pour effectuer des essais de
qualification sismique.
 

IEC 60068-3-3
Essais d'environnement-

PArtie 3-3: Documentation
d'acconpagnement et

recommandations - Méthodes
d'essais sismiques applicables

aux matériels

Plateformes d'essai
EDB250X250 Plateforme biaxiale oléohydraulique
Capable de tester des équipements pesant jusqu'à 6 000 kg et mesurant
jusqu'à 4 m de long.

SURFACE UTILE: 2.500x2.500 mm
ACTIONNEURS: 2 cylindres 150 kN

AMPLITUDE: ± 125 mm
VITESSE MAXIMALE: 800 mm/s

ACCÉLÉRATION MAXIMALE: 6 g (horizontal)
 GAMME DE FRÉQUENCES: 0,1 à 200 Hz
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IEC 60068-2-57
Essais d'environnement –

 Partie 2-57: Essais – Essai Ff:
Vibrations – Méthode par

accélérogrammes et
 sinusoïdes modulées



ESPECTROS

LDS824LS Plateforme électrodynamique uniaxiale
Il peut tester des équipements jusqu'à 450 kg et dispose d'une surface
extensible de 1 000 mm x 1 000 mm.
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SURFACE UTILE: 750x750 mm
ACTIONNEUR: Générateur de 27 kN

AMPLITUDE: ± 19 mm
VITESSE MAXIMALE: 1.500 mm/s

                                         1.780 mm/s (choc)
ACCÉLÉRATION MAXIMALE: 60 g 

 GAMME DE FRÉQUENCES: 1 à 2.000 Hz

ÉQUIPEMENTS TESTÉS
Composants électriques : Relais,

contacteurs, interrupteurs,
fusibles, convertisseurs,

connecteurs, bornes...

Panneaux électriques :
Centres de contrôle des moteurs,
panneaux de relais, pupitres et

panneaux de contrôle,
ondulations, chargeurs de

batterie, cabines MT, cadres BT...

Pompes et ventilateurs à moteur

Vannes :
 Thermostatiques, à bille, à

membrane, à guillotine, anti-
retour...

Grilles :
 Pare-feu, gradation, grilles...

Instrumentation : Pressostats,
thermostats, indicateurs de

niveau, détecteurs d'humidité,
voltmètres, fréquencemètres...

REFERENCES

SURFACE UTILE: 1.200x1.200 mm
ACTIONNEURS: 2 cylindres 100 kN

AMPLITUDE: ± 125 mm
VITESSE MAXIMALE: 1.000 mm/s
ACCÉLÉRATION MAXIMALE: 10 g

   GAMME DE FRÉQUENCES: 0,1 á 150 Hz

EDB120 Plateforme biaxiale oléohydraulique
Capacité à tester des équipements pesant jusqu'à 450 kg
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SPANISH NUCLEAR PLANTS



NOUVEAUX PLATEAUX DE 4X3 mètres en 2024

Capable de tester des équipements pesant jusqu'à 10 000 kg
et jusqu'à 6 m de long

Grande capacité
Double plateforme

Système de changement rapide
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ZONE D'UTILISATION: 4000 x 3000mm
ACTIONNEURS: 2 cylindres 910 kN

AMPLITUDE: ± 25 mm
VITESSE MAXIMALE: 1200 mm/s

ACCÉLÉRATION MAXIMALE: 11 g (vide)
                                                       8g(avec 3,000 kg d’équipement)

GAMME DE FRÉQUENCES: 0,1 à 200 Hz


